Perustus
on jarkiasia




jama

Vuosikymmenia samalla tavalla tehtyja asioita on valilla
hyva katsella uusin silmin. Vakiintuneet kaytannét kaipaavat
joskus uudelleen ajattelua.

Rakentamisen kehitys kulkee hitaasti ja harkiten. Tama on
hyva rytmi, silla muotioikut ja testaamattomat menetelmat
eivat sovi alan luonteeseen. Pitadhan talojen seisoa perustuk-
sillaan vakaasti ja vankasti sukupolvien ajan. Hyvassa kun-
nossa, terveina ja rakentajien ammattiylpeytta heijastavina.

Perustus on jarkiasia, jossa tunteille ei ole sijaa. Perustus

on tehty vuosikymmenia samalla tavalla ja kehitys on ollut

pysahtyneisyyden tilassa jo pitkaan. Nykyperustusten huonot
puolet ovat olleet jo pitkaan tiedossa mutta alan innovaatio-
halukkuus on ollut laimeaa.

Mitd jos perustuksen voisi tehda nopeammin, siistimmin,

edullisemmin ja laadukkaammin?
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Kun Jarkiperustus on jovalmis, tyot jatkuvat vield tavallisella

tyémaalla...




Kelluva lattia elaa
korkeussuunnassa

Jarkiperustus Vanhanaikainen
perustus




Jarkiperustalle?

Nopeammin,
siistimmin ja
edullisemmin

Vahemman hukkaa tyémaalla. Vahemman kaivuuta ja
kallion louhintaa. Tasalaatuisuutta. Nopeampaa aikataulua.
Sisa- ja ulkopuolinen tayttdé kerralla. Vahemman tydvaiheita ja

vahemman kustannuksia.

Jarkiperustan valmiin betonilaatan paalta on hyva jatkaa

talon rakentamista.

Sellainen on Jarkiperusta.

JARKIPERUSTA
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Pyyda hintatarjous:
posti@potius.fi
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Jarkiperusta pohjautuu ruotsalaisen perheyrityksen, Ben-
dersin kehittdmaan sokkelielementtiin. Sen [dAmmdnkesto ja
kuormituksen sitomiskyky ovat CE-tyyppihyvaksyttyja. Jarki-
perustan sokkelielementin ulkopinnassa on valmis, harjattu
kuitulujitebetoni.

Betoni valetaan korkealaa-
tuiselle solumuoville. Perus-
tuksesta tulee kestava, hyvin

eristetty ja yhtendinen.




Kalliolle,
savikolle...

-.mutta aina
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Jarkiperustalle.
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